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Bolardo Protector Retractil Semiautomatico

Bolardo disuasor adecuado para delimitacion y control de accesos

www.bolardos.com MEDIDAS

2114
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593

BOLARDOS PROTECTORES®

+ Bolardo disuasor con piston de gas

* Resistencia al hundimiento: 30.000 J

« Estructura de acero tratado con cataforesis y vastago pintado RAL 7031. Opcional: Acero Inox.
* Pelicula adhesiva retrorreflectante

* Bloque final de carrera automatico con sistema de elevacion asistida.

* Resorte de gas interno operado por una llave de liberacion triangular

ESTANDARES DE REFERENCIA
2006/42 / EC (EN 60204-1 (2006)) * Directiva de maquinaria

Dimensiones en mm.
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CARACTERISTICAS TECNICO-AMBIENTALES

Medidas (Altura vista)

@114 x h.500 x e= 4 mm. en Acero Fe 360 (S 235 JR) *

Estructura enterrada

2168 x h.593 mm

Dado

Cemento

Excavacion

~400 x 400 x h.300 mm.

Resistencia a la rotura

30.000J

Tratamiento / Acabado

Cataforesis y revestimiento en color RAL 7031 estandar; otros colores bajo pedido

Visisbilidad pasiva

Banda retroreflectante

Brida

Hierro fundido, cataforesis negro

Tapa superior

Hierro fundido, cataforesis negro

Actuador

Piston a gas

Peso (incluido el embalaje)

+ 25 Kgs.

RESUMEN

Bolardo retractil semiautomatico, con piston de gas

- @114 x h=500x e=4 mm, acero Fe 360 (S 235 JR).
- Resistencia al hundimiento hasta 30 000 julios.

- Véstago con cataforesis y pintura en polvo RAL 7031 de serie (otros colores a peticion)

- Pelicula adhesiva retroreflectante
- Desbloqueo del vastago con llave triangular

Motion Technology




